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Modelo: RVASCV-17

REFRIGERADOR PARA VACUNAS
Refrigerador de Construcción Vertical, para la guarda vacunas.
Capacidad de 12 pies³, incluyendo congelador,  colocado en la parte superior.
Congelador, con capacidad de 1.5 pie³.
De una sola puerta de acero inoxidable tipo AISI 304, con sellado hermético, capaz de mantener una temperatura 
homogénea y constante en el refrigerador. 
El refrigerador debe presentar un acabado al interior y exterior, sin partes filosas, rebabas, sobrantes o faltantes de material
en el gabinete,  ni en la puerta, ni en las parrillas.
Paneles Internos  y externo, fabricados en lamina de acero Inoxidable  AISI 304 tipo sanitario, con espesor de 5 centímetros.
Aislamiento  de alto grado, libre  de CFC`S, mediante   espuma presurizada de poliuretano rígido
Regatones niveladores con base aislante , para  superficies irregulares, con estructura de acero.
Acabados interiores y exteriores sin partes filosas y rebabas, ni sobrantes de material.
La  puerta en su parte interna debe ser completamente lisa, no debe tener molduras, anaqueles, ni retenes. 
Aislamiento de alto grado, libre de CFC, mediante espuma presurizada de poliuretano rigido
TEMPERATURA:
Control microprocesador de  temperatura con display digital de tres dígitos, con un digito de punto decimal y sistema de 
paro-arranque automatico del compresor, con batería recargable para funcionamiento de al menos  de 36 horas.
Capaz de mantener la temperatura interna uniforme, en un rango de + 2°C a + 8°C, funcionando en regiones cuya 
temperatura ambiental sea hasta de + 42°C.
Controles para ajuste de temperaturas y alarmas.
4 (cuatro) Parrillas ajustables de acero inoxidable tipo AISI-304.
4 Charolas, con perforaciones no mayores a un centímetro, con esquinas redondeadas, montadas independientemente, para 
estibar vacunas, fabricado en acero inoxidable tipo AISI-304 
Iluminación interior  luz tipo LED blanca que prende al momento de abrir la puerta.
GRAFICADOR DE TEMPERATURA.

Instalado en la parte superior del equipo.
Disco circular de  4”  de diámetro.
Registro continuo  de  7 días.
Rango de registro de -15°C a +35°C.
Funcionamiento a través de la línea de alimentación  y con  baterías de reserva hasta 36 horas.
Ajustable y calibrable para obtener un registro preciso de temperatura, incorporado en el cuerpo del refrigerador.
Sensor térmico colocado al centro del cuerpo del refrigerador.
Precisión del sensor ±1 °C.
ALARMAS.
Audibles y visuales que se activen (protegidas con batería recargable con duración mínima de 36 horas para fallas en la 
corriente eléctrica).
Visual y audible de apertura de la puerta del refrigerador por un tiempo mayor a 1 minuto.
Visual y audible de temperatura mayor a la programada.
Visual  y audible de temperatura menor a la programada.
Visual y audible de falla de suministro eléctrico.
Visual y audible de batería Baja.
Visual y audible por falla de sensor.
PUERTA:

Puerta principal individual sólida, de acero inoxidable tipo AISI 304, lisa, con aislante de espuma de poliuretano, con  un 
espesor de 5 centímetros.
Empaque magnético con sellado hermético.
Puerta con mecanismo de autocierre
Con manija firme para la apertura de puerta y ser independiente de la cerradura.
Parte interna  completamente lisa de acero inoxidable tipo AISI-304 sin molduras, anaqueles ni retenes, con aislante.
Cerradura de seguridad, que evita el contacto con el sello hermético de la puerta, con una llave y un duplicado. 
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CONGELADOR (CAPAZ DE MANTENER UNA TEMPERATURA HOMGENEA Y CONSTANTE EN EL REFRIGERADOR)
Instalado en la parte superior del mismo cuerpo del refrigerador, de 1.5 piesᶟ, capaz de mantener una temperatura 
constante y homogénea en todo el refrigerador.
Enfriamiento por convección, por difusor de aire circulante, colocado al fondo del congelador. 
Deshielo automático por medio de circulación inversa de gas caliente.
Charola de escurrimiento  de acero inoxidable tipo AISI-304, colocada debajo del congelador con desagüe a la charola de 
recepción de condensados de acero inoxidable tipo AISI-304.
Puerta individual de acero inoxidable tipo AISI 304, y aislante, con mecanismo de auto-cierre.
DIFUSOR
Difusor de aire circulante que optimiza la uniformidad de temperaturas en todo el refrigerador, colocado al fondo del 
congelador.
Paro automático del difusor al momento de abrir la puerta.
Sistema de desagüe oculto, directo a la charola de recepción de condensados.
COMPRESOR
Silencioso y sellado herméticamente.
Sellado herméticamente.
Silencioso, con capacidad de 1/4 de Hp.
Libre de mantenimiento. 
Sistema de paro-arranque automático.
Funcionamiento con gas refrigerante ecológico  libre de  CFC (R134ª).
CONDENSADOR
Dinámico, de alta eficiencia, libre de mantenimiento.
Con capacidad de acuerdo al equipo. 
Regulador de voltaje interconstruido con supresor de picos, sistema de protección contra variaciones de voltaje de 90 a 140 
V, con bloqueo y desbloqueo automático.
Tres  plumillas de repuesto.
100 papeles para  graficador.
INSTALACION.

120 Volts ±10%/60 Hz, con cable con clavija grado medico.
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REFRIGERADOR 12 p3 

MEDIDAS INTERNAS (mm)

Frente Fondo Alto

527 525 1255

MEDIDAS EXTERNAS (cms.)

Frente Fondo Alto

623 630 1761
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